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•このたびはま芝;令ま;令蔵庫をお買い上げいたださまして、まことにありびとうございました。 

•この商品をを全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理 
解してください。 

•お読みになったあとは、いつち手元においてご使用ください。 

• 保証書を必ずお受け取りください。 


GR - NF 41 巨 F をお買い上げのお客様へ 

この説明書は GR - NF 4 日巨 F で説明しています。 
GR - NF 41 巨円ま製品の幅や奥行寸法び異なりますび、 
ご使用方法は同じです。 


ノンフ□ン冷蔵庫 

;令媒と発泡断熱材にフ□ンを使用せず、地 
球温暖化へ影響びが常にかない、地球環境 
に配慮した;令蔵庫です。 


省エネ冷蔵庫 

DSP インバーターを採用して、圧縮機の 
始動時に発生する電力の効率化を行ラとと 
ちに、真空断熱パネルの採用により、電気 
化を大幅に抑えた;令蔵庫です。 


ノ V イパーツインプラズマ 

;令気の通路に設置した2つのプラズマユニ 

ットにより、されいな;令気でを品を新鮮- 

清潔になをします。 

•冷蔵室にある八イパー光プラズマユニッ 
卜は;令気を除菌(*1)し、庫内のにおいを 
分解します。さらに光パワーによりエチ 
レンガスを分解し、野菜の呼吸を抑える 
二酸化炭素濃度を UP させるため、野菜 
の鮮度を長持ちさせます。 

•冷凍室にある冷まプラズマユニットは庫 
内のにおいを分解し、；令気を除菌(*2)し、 
食品や氷を清潔に巧をします。 

(*1) 八イパー光フラズ マユニッ トの除菌作用 
試験依頼先：財団法人日本食品分析センター 
試験方法：ち地菌集落計測法 
除菌方法： ユニッ トに対象空気循環流通 
お菌対象：庫内循環空気 
ぐ 2); 令凍フラズ マユニッ トの除菌作用 
試験依頼先：財団法人日本食品分析センター 
試験方法：細菌消長試験廣天剛 ） 

除菌方法：ユニットに対象空気循環流通 
臟対象：庫内循環空気 


操作パネル 

庫内の温度や切替室の使用状態などびひと 
目でねかります。 （ 1 ] ページ参照） 

また、お料理の時に便利なキッチンタイマ 
一機能び付いています。 

(キッチンタイマー……14ページ参照） 


自動製氷機 

•給水タンクに水を入れセツトするだけで 
自動的に氷をつくります。に4ページ参照） 
• 給水タンクや給水経路、製氷皿びお手入 
れでさる機構ですので、這潔にお使いい 
ただけます。 


エアーカーテン 

冷蔵室の天井に設けた吹出し□から;令気を 
吹出すので、扉を閉めているとをは庫内の 
温度ムラを防ぎ、扉を開けてち約] 0秒間、 
;令気び吹出し、庫内の;令気ちれを防ざます。 


切替室 

;令凍-ソフト;令凍-パーシャル-チルド¬ 
を蔵- 野菜-ワインまで切替わり、操作パ 
ネルで使用状態びひと目でわかります。 
に2ぺージ参照） 


一気冷凍-一気製氷 

一気;令ま-一気製氷の2つの機能び付さ、フ 
U ー ジングや製氷時間を短縮します。 

(一気;令ま……21ページ参照） 

卜気製氷……2已ぺージ参照） 
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安全上のごま意 


必ずお守りください 


♦お使いになる人や他の人へのを害、財産への損害を未然に防止ずるためのまをに関する重大な内容を記載していまず。 
つざの内容（表示•図記号）をよく理解してか6本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


表示の説明 


„ "取り扱いを誤った場合、使用者び死こまたは 

重傷 （* りを負ラことが想定される内容" 
を示します。 

. _ "取り扱し巧誤った場合、使用者び傷害（*2) 

'ス育 を負うことび想定されるか、または物的損害 
(*3) の発生び想定される内容"をおします。 

*1: 重傷とは、失明やけび、やけど（高温■ほ温)、感電、骨巧、中毒などで、 
後遺症び残るちのおよびミ台療に入院.長期の通院を要するちのをさします。 
*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けび、やけど、感電などをさしまず。 
*3: 物的損害とは、家屋-家財および家畜•ぺット等にかかわるあ大損害をさします。 


図記号の説明 


0 Q は、禁止（してはいけないこと）をおします。 

具体的な禁止内容は、図記号の中やおくに絵や 
禁止 文章で指示します。 

• •は、強制（必ずすること）をおします。 

具体的な強制内容は、図記号の中やおくに絵や 
強制 文章で指示します。 


A ZM ま、注意をおします。 

具体的な注意内容は、図記号の中やおくに絵や 
注意 文章で指示します。 


A 


0 引义しやすいらのは入れない 

エーテル.ベンジン-アルコール. 
目宁蔵4*|卜薬品 • L P ガスなどは爆発し、 

■' 事故の原因になります。 ^ 


C お手入れのときは、電源プラグを巧く 

感電やけびの原因になります。手びめれている 
づぅグを とさは、よくふいてから電源プラグを抜さ差し 
巧く して < ださし、 


0 


扉にぶ5さがったり、乗ったりしない 

倒れた0、扉びはずれたり、 。。 

手をはさんだりして、けびを 
する原因になります。 '1 tIq ^ 


〇 電源は交流100Vで、定格1己 ALU 上の 
コンセントを単独で使用する 

1 00V- 延長コードの使用、タコ足配線は火災-感電の 
1己 AliLh 原因になります。 


^分解•改造•修理をしない 

火災•感電•けび•やけどの原因になります。 
分解禁止修理はお買い上げの販売店にご連絡ください。 


0 医薬品やぎ術試料は入れない 

家庭用;令蔵庫では、温度管理の 
ぉ®厳しいをのは保なでさません。 


m 



〇 電源プラグはコードび下向きになるよ 
ラに差し込む 

強制 コードに無理びかかったりして、火災-感電の 
原因になります。 


A 異常時や故障のときは、電源プラグを 
^巧き運転を停止する 

づぅグ ホ火災•感電-けび-やけどの原因になります。 
巧く修理はお買い上げの販売店にご連絡くださし、。 


湯気のかかる所や、水のかかる所へは 


® 湯気のかかる 
据えつけない 


水気禁止火災•感電の原因になります。 


C 長期間使用しないときは、電源プラグ 
を巧く 

づ^ グを 絶縁劣化による漏電火災の r ち下欧 

巧く 原因になります。 。 I 
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つづぐ… 


A 


水かけ 
禁止 


本体や庫内に水をかけない 

電気絶縁び低下し、火災-感電の原因になります。 


0 

腐敗食 dm 
食べない 


異臭がしたり変色した食品は食べない 

食中毒や病気の原因になります。 


0 

使用禁止 


可燃性スプレーを近くで使わない 

引火して火災の原因になります。 


C 庫内'なを交換するときは、電源プラグを 
巧< 

づぅグホ 抜かずに行なラと感電の原因になります。 

巧く 


0 傷んだコードや電源プラグ-コンセント 
の差し込みびゆるいときは使用しない 

使用禁止火災•感電の原因になります。 


^ 電源プラグを巧くときは、プラグを持 
當って巧く 

プラグをコードを持って抜くと、破損し、火災•感電の 
持つて巧〈原因になります。 


〇 

プラグを 
ふ< 


電源プラグのほこりは定期的に取る 

絶縁不良になり、火災の原因になります。 


〇 


庫内灯は指定の定格のらのを使用する 

指定 U (外のちのを使ラと火災の原因になります。 


0 上に水など液体の入った容器や物を置かない 

こぼれた水などで電気絶縁び悪くなり、火災-感電 
の原因になります。また、落下しけがをする原因 
になります。 


〇 電源プラグは根元まで確実に差し込む 

差し込みび不完全ですと、感電や発熱による火 
ネ艮 S まで 災の原因になります。 

差し込む 


〇 リサイクル処理時など、を蔵庫を保管する 
時に幼児び巧じ込められる恐れびある場 
バッキンち、扉パツキンをはずす 

Iまずす幼児び閉じ込められ事故の原因になります。 


地震などによるを蔵庫の転倒防止の 


〇 地震などによるを蔵庫 
処置をする 

転倒防止振動によ0転倒し、けがを 
するする原因になります。 



® 湿気のをい所や、水気のある所で使ラ 
ときは、アース（接地）および漏電ブ 
ァ-ス線を レーカーを 取り付ける 

取り付けないと、漏電したときに火災•感電の 
原因になります。 


〇 ガスもれびあったときは、を蔵庫や電 
源プラグに触れず窓を開けて換気する 

換気^る電気接点の乂巧で引火爆発し、火災-けび•や 
けどの原因になります。 「て一 


0 電源プラグや電源コードを傷つけたり、 
を蔵庫の背面で巧しつけない 

禁止まねたり、折り®げたり、重いわのを載せたり、 
:令蔵庫の背面で押しつけたりすると、火災•感 
電の原因になります。 


自動製氷機の製氷部分（アイスルームの 
^上部）には手を触れない 

自触》止製氷皿び回転したとき、けびをする原因になります。 


ま全上のごま章 


ま全のため 
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安全上のご注意…つづを 


A 注意 


〇 

据 Sfe る 


巧び丈夫で水平な所に据えつける 

不安定な所は転倒してけびをする原因になります。 



0 を凍室-切曾室（を凍-ソフトを凍•パ 
ーシャル•チルドのとき）にビン類を入 

貯蔵禁止 れない 

中身び凍って割れ、けびをする原因になります。 


0 食品は棚より前に出さない 

ビン類などび弓Iっ掛かって落下し、けびをする原 
** 因になります。 



0 ダブルボトルポケットの前列には、底まで入 
5ないボトル類は入れない 

な1^ ビール大ビンなどを無理に入れると、扉開閉時に 
"、 落下し、けびをする原因になります。 




を蔵庫底面には手や足を入れない 

鉄板などで、けびをする原因になります。 


接触禁止 



〇 引き出し扉を閉めるときは、八ンドルを 
巧して閉める 

八ンドル扉の上面を持って閉めると、指をはさんでけびをす 
を押する原因になりまず。 


喔) 

めれ手 
禁止 


冷凍室-切替室（を凍•ソフト冷凍のと 
き）の食品や容器（金属製）には、めれ 
た手で触れない 

低温のため凍傷の原因になります。 



〇 扉を開閉するときや、他の人びを蔵庫に 
巧虫れているときは、扉で指をはさまない 
強制か確認する 

扉のすき間に指をはさみ、けびをする原因になり 
ます。 


〇 運搬するときは、前面下部と背面上部の /TN 傷付きやすい巧の上では、を蔵庫下部の 

運搬用取っ手を持つ キャスター库輸は使用しない 

取っ手を取っ手を持たないと、手びすべってけびをする 使用**止巧に傷をつける原因となります。 

持つ原因になります。 "" 移動ずるときは保護用の板などを敷いてください。 
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を繰について 


現在、多くの冷蔵庫で使用されている;令媒は、フ□ン類（不燃性）ですび、この冷蔵庫の冷媒及び断熱材には、炭化水 
素を使用しています。炭化水素は、地球温暖化にちえる影響はかない物質ですび、天然ガスの一種で可燃性です。 

冷媒は;令媒回路に密封されており、通常はもれ出すことはありません。 


0 

冷媒回路を 
傷つけない 


A 警告 


運搬-据えつけ-お手入れのときに背面-側面などのを媒回路を 
傷つけない 

傷ついた場合、；令媒びちれ出し、発火•爆発の原因になります。 

傷ついた場合は];(下の事頃を行い、お買い上げの販売店またはまた家電修理 
ご相談センター(’證0120 -1048-41) にご連絡ください。 

1. 窓を開けて室内の換気を充分に行う。（換気扇を使用しないでください。） 

2. 火気や電気製品の使用を避ける。 


堅 


放熱パイプ 
(を媒回路) 


〇 を蔵庫の周囲はすき間をあけて据えつけ 
る （8 ページ参照） 

朽間をあけて;令媒びもれた場合、滞留し、発火 
据えつ陥因になります。 


爆発の原 


0 


修理は、修理技術者 LU がしない 

;令媒回路に傷をつけると発火-爆発の原因に 
なります。 

修理はお買い上げの販売店にご連絡ください。 


0 庫内で電気製品を使用しない 

;令媒びちれた場合、発义•爆発の原因になり 

ss 9' 0 


0 


廃棄ずるとをは、 P ぶ売店や市町村に引き渡ず 

放置し、；令媒びちれると、乂気による発乂- 
爆発の原因になります。 


{女全上のごま音 


安全のため 
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据えつけか! 5 食品を入れるまで 


广 A 警告 


ベ、 運搬* 据えつけ-お手入れのときに背面-側面などのを媒回 
路を傷つけない 

を媒回路を 傷ついた場合、；令媒びちれ出し、発火•爆発の原因になります。 

傷つけなし1 傷ついた場合は！;(下の事頃を行い、お買い上げの販売店またはまた家電修 
理ご相談センター (靈 0120 -1048-41) にご連絡ください。 

1. 窓を開けて室内の換気を充分に行ラ。（換気扇を使用しないでくだ 
さい。） 

2. 义気や電気製品の使用を避ける。 

を蔵庫の周囲はす 
Vき間をあけて据え 

すき間を つける 

ぉ f 与音る ；令5某びちれた場合、お 
留し、発火-爆発の原 
因になります。 


1場所の選びかた 


• 熱気-直射日光の当たらなし、所に置く 

;令却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ざます。 

• 周囲にすさ間をあける 

すさ間びかないと;令却力び低下し、製氷時間び長く 
なったり電気代のムダになります。 

*; 令蔵庫び壁などに触れ、振動音びしたり、壁材など 
び変色するので、かし離してください。 

• 冷蔵庫の据えつけ状態により、電話機-インターホ 
ン-ラジオ-テレビなどに雑音び入ったり、映像び 
乱れたりすることびあります。このようなときは、 
;令蔵庫からでさるだけ離してください。 



2 アースの しかた 


次の場所で使うとさは、アース（接地）および漏電ブレ 
一力一を取り付けてください。 

• 地下室など湿気の多い所 

•±間-洗い場の床など水気のある所 

• その他湿気の多い所や水気のある所 

そのほかの所でち万一の感電事故防止のために、アース 

(接地）することをおすすめします。 

アース（接地）および漏電ブレーカーの取付工事（ち料) 
は、お買い上げの販売店にご相談ください。 


コンセントにアース端子びある場合 

アース線（付属していません）を使い、背面下部の 
アース線取付用ねじに接続してください。 



アース 線 

(銅線直径1 .6 mm ) 


接続してはいけない所 

水道管やガス管（爆発や引义の危険びあります。) 
電話線や避雷針のアース（落雷のとき危険です。) 


アース端子がない場合 

お買い上げの販売店に依頼し、 D 種接地工事（ち料) 
をしてください。 
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3 冷蔵庫を固定ずる 


必ず、扉の平行度の調節をしてください。 


>巧びじゅうたん•畳-フ□-リング-塩化ビ ニール 製などの場合、を蔵庫底面の熱により変色ずることびありま 
ずので丈夫な板を敷いてください。 

A を蔵庫を安定させる グ 

I 左ちの調整足を矢印方向に回して、調整足を床につけてください。 I 



平行度を調整する 

•据えつけ後食品を入れてか b 扉下びりび生ず 
ることびありますので、据えつけてから4〜已 
曰後に再度、扉の平行度を調整してください。 

•調整足を使ってち扉下びりび改善されない場 
合や;令蔵庫背面下部のキャスターび浮いてい 
る場合、浮いているキャスターまたは調整足 
と床の間に板を敷いてください。 

このとさ、；令蔵庫は必ず、水平になるよラに 
してください。 


>右側の扉び 
下びつてい 
る場合 



ち側の調整足を矢印 
ち向に回す。 

(調整足を下げる） 


前面グリルを所定の位置に取り付ける 

前面グ U ルの中に固定してある配線図は取りはずさないでください。 


I 左側の扉び 
下びつてい 
る場合 


調整足 



左側の調整足を矢印 
ち向に回す。 

(調整足を下げる） 



• 万一の地震にそなえて 

転倒を防ぐため、背面にある左ちのリヤパンガーに鎖やベルト 
(別売品：自 B 品コード900070 30) などを通し、丈夫な壁やほ 
に固定してください。 

転倒防止ベルトはお買い上げの販売店にご相談ください。 


4 冷蔵庫を運転させる 


•電源プラグは据え付け直後、コンセントに入れることびでさまず。 

•最初はプラスチックのにおいびしますび、；令えるとミ肖えます。 

庫内をふさ プラグを単独のコ 切替室を切り替える 

ンセントに入れ に 2 ぺージ参照) 


しめらせた、 
L 柔6かい 布ノ 


100V 
1己 A が上 J 



己食品を入れる 


さます 


U ヤ八ン ガー 



面倒防止 

ベルト 

(別売） 


をえていない食品やアイスクリ 
ームは、3〜4時間後をえてか 

5入れるの_でっ-ぉ 


包む 


すを間をあける 


て 

し1 — 


棚の手前に 





熱いちのは庫内の温度び上び乾燥やにおい移りを防 
ります。 ざます。 


詰めすざると;令気の循 
環び悪くなります。 


水分の多い食品を奥に置 
くとまることびあります。 


ご使巧：！刖に 据えつけか日食品を入れるまで 
















操作ノ（ネルの各部のなまえ 








操作パネルと温度調節 


タイマーボタン 

キッチンタイマーを開始- 
終了させるときやボタン □ 
ックをするとさに使います。 

を凍室ボタン- 

;令ま室の温度調節や節電中、 
製氷オフをするとさに使い 
よ9 〇 

を蔵室ボタン- 

冷蔵室の温度調節や製氷才 
フをするとさに使います。 


表示パネル 


以冷感室 （3; を凍室（〇タィ^ 

+ 10® —— © +1@ スタ-卜/ストップゆ 


) 切替室 


-気ち;!/製水 

一製か皿おそラじ 


切替室ボタン- 

切替室を切り替えるとさに 
使います。 

一気を凍/製かボタン 

一気;令まや一気製氷、製氷 
皿おそうじをするとさに使 
います。 


おがにサ•ボタン□ックを設定ずると、ボタン□ック解除に(外のボタン操作はでさません。 

•冷蔵庫に異常び発生したとさには、表示パネルのメニュー項目表示び全て同時に点滅しますので、 
お買い上げの販売店にご連絡ください。（くわしくは3已ページ参照） 


庫内温度表示について 


>霜取り中および霜取り終了勸ま、庫内の温度び上昇し、一時的に表示温度び高くなりますび、;令却運転と共に徐々に元の温度に戻ります。 
>夏場など周囲温度び高いときに、をえてない食品を多量に入れたり、扉の開閉などにより、庫内の温度び上昇し、食品の温度 
より高い数値を温度表おすることびあります。このよラな場合、温度調節を「強」側にし、扉の開閉をひかえてください。 

>庫内温度表示は JIS (曰本工業規格）で定められた庫内の測定場所に対する食品巧当の目安の温度を表示しています。 

(庫内の空気温度とは異なります。）従いまして、を品の P 、 宁蔵場所によっては表示温度とは多少異なります。 



* 「操作パネルの各部のなまえ」および「表示パネルの各部のなまえ」で記載している表示パネルの内容は、 
説明用として全ての内容を表示しています。実際にお使いになるとをの表示とは異なります。 


表示ノ くネルの各部のなまえ 


お使いはじめ 

据えつけ時など庫内か冷えていないときには、温度表示は 「 H 」 を表示しまず。 

•庫内び 9° C じ(下になると、数字による温度表示に変わります。 「 H 」 表示から数字 
による温度表示に変わるまで約3〜4時間かかります。（周囲温度2已 ° C 、 を品を 
入れずに扉を開閉しないとさの目まです。）なお、夏場など周囲温度び高いとさ 
や、；令えていないを品を多量に入れると、半日じ(上かかることびあります。 


ぷ蔵室 


強 
で弱 


冷蔵室の 「 H 」 表示例 


-気冷ま/製か表示—— 

•- 気冷凍 （21 ぺージ参照） 
•- 気製氷に己ぺージ参照) 

切替室表示- 

に2ぺージ参照） 

メ ニュー項目表示 


阮蔵室 r ; ち凍室 1タイマ - r 切替•室尸気冷凍/製が! 


プラズマ 表示 

(1 己ぺージ参照） 

製水オフ 表示 

に己ぺージ参照） 


節電中表示 

(13 ぺージ参照） 


微調 表示 
(1 己ぺージ参照） 


g そう^-ボタン□ック表示 

リ3ぺ-ジ参照） 

L おそうじ中表おに8ぺージ参照） 

製氷皿おそラじ中に表示します。 

温度調節位置 表示 （12 ページ参照） 

• I 冷蔵き I び表示…冷蔵室の温度調節位置を表示します。 

• \ MM \ び表お…;令凍室の温度調節位置を表示します。 

分-秒表示 （14 ぺージ参照） 

キッチンタイマー設定-動作時に表示します。 

で表示 _ _ 

庫内温度表71^時Iし表术します。 

庫内温度/時間表示 

(12 . 14ぺージ参照） 

• r; ち蔵室 1 び表示…;令蔵室の庫内温度を表示します。 

• HI 東！] び表示…;令ま室の庫内温度を表示します。 

• I タイマ-阳 表示…キッチンタイマーの残り時間を表示 

します。 


庫内温度の計りち 



:令蔵庫は、 J 旧に基づいて厳重な品質管理の下で生産していますび、庫内の温度は;令蔵庫の 
お付状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後び水分で 
あるため、比熱び大さく、その温度は空気のよ5に大さく変化はしません。従って、一般の 
空気温度を計る温度計は変化の少ない食品温度の測定びでさません。そこで、空気温度の影 
響を受けに<く、食品に近い温度をおす;令蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際はお 
買い上げの販売店にご相談ください。 

なお、一般のアルコール温度計で;令蔵室内の食品相当温度を計る場合は、冷蔵室中段の棚の 
中央に約100 ml の水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程廣曼しておきますと、食品に 
近し V 温度び得られます。 


ご使用：！刖に 操作パネルと温度調節 
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操作パネルと温度調節 •••つづき 


温度調節のしかた 


温度調節したい室のボタン（を蔵室ボタンまたはを凍室ボタン）を f 甲して行いまず。 

※ボタン□ック表示 （11 ぺージ参照）び点なしているときは、13ぺージの手順で、ボタン□ックを解除後、じ(下の操作をしてください。 

• 冷蔵室、；令ま室は庫内の温度を弱〜強まで已段階に設定することびでさます。 

• 普段は r 強」と「弱」の中央の位置で。なお、強く;令やしたいときは「強」側へ。；令えすざるとさは「弱」側へ。 
• 温度微調節ちできます。 （1 已ページ参照） 

• キッチンタイマー動作中は温度調節びでさません。 


ボタンを1回押す。 

表示ノ（ネルの照日月と温度調節したい室名び点なします。 

• 表示ノくネルの照日月び点灯中に、温度表示している室のボタンを押すと、温度調節位置表示び移動します。 



表示パネル点な中に設定したい温度調節位置になるまでボタンを巧す。 

ボタンを押すたびにアラーム音び鳴り、温度調節位置表示び移動します。 

•ボタン操作を約]0秒間中断すると、表示パネルは消Iなし、その時点での温度調節位置に設定されます。 

ご希望の温度調節位置に設定できなかったときは、再度、手順]からやりなおしてください。 

•温度調節を協」または、「強」位置にすると、表示は協」または、「強」の文き表示だけになります。 
•「強」位置にセットしたときだけ、アラームは、「チピピッ」と鳴ります。 

• 温度調節設定後の温度表示は、温度調節した室の表示になります。 



「強」にセットし 
たとさの表示例 


1 塑 

の ■室^ a 

ち凍 

翻， 

■\ピッ/ 

巧商室〇1;ち凍室 

入^ —— ®+1@ 

1 で 弱 



1 

Q 0- 気; W ! 

\ \ ^—をかのおそ 


温度調節位置と庫内温度 

»表の温度は、周囲温度 30°C、 食品を入れずに扉を閉め温度び安定したとさに測定した値です。 
»チルドルームと野菜室の庫内温度は、冷蔵室の温度調節位置を変えると、共に変化します。 

»切替室は温度調節でさません。23ページに表おされた温度をご覧くださし、。 



を蔵室 


を凍室 


温度調節位置 1 

弱 

通常（強と弱の中央） 

強 

「通常」より3〜 4°C 
高くなります。 

約]〜 2 °C 

「通常」より]〜 2 °C 
低くなります。 

「通常」より2〜 3 °C 
高くなります。 

約-] 8。仁——20。仁 

「通常」より2〜 3 °C 
低くなります。 


通常 
(強と弱の中巧） 


• を蔵室の庫内温度び〇で未満になると、 
を蔵室の温度表示は 「 U を表示しまず。 
このようなとさには、温度調節を「弱」 
側にしてください。 
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. 1 

1 強 

，で弱 

:ち凍 

观 

ず 

@ 


、卜。ピピツ/ ◎ち商室 p ; を凍室◎タィ； 

\ / + w ® ——础-卜/ストップ© 

◎切 S 室 A \ぉ劉 （ 


お知5せ 

* 節電中（節電運転）設定中に扉の開閉数び多いとさ （1 時間当たり9回程度）や、一気;令凍•一気製氷のいず 
れかを設定すると、自動的に節電運転は解除され、通常運転に戻ります。 


※ボタン□ック表示 （11 ぺージ参照）び点なしているときは、13ぺージの手順で、ボタン□ックを解除後、じ I 下の操作をしてください。 

温度表示させたい室のボタン（を蔵室ボタンまたはを凍室ボタン）を巧す。 

•表示パネルの照明び点な中に、温度表示している室のボタンを押すと、温度調節位置表示び移動します。このよ 
ラなとさは、温度調節を行い、元の温度調節位置に戻してください。 


r 



1 強 

1 1 11 

の胆 

•、ち 
の'栄 

夕 


(^1; 令蔵室 〇) ちま室 〇 タイマー1 

A v ——③ +1@ ストト/ストッブゅ 

A \ 室◎-就難 

\ \ ' —をホ皿おそうじ 


おモ様などび誤ってボタンを操作しても、動作しないように巧しボタンび□ックできます。 

ボタン□ック中にいずれかのボタンを巧ずと、ボタン□ック表示び点滅してボタンび□ックされていることをお知らせします。 

ずべての扉を閉めた状態で、タイマーボタンを己砂 L ソ上巧ず。 

アラーム音び「ピピピッ」と鳴り、ボタン□ック表示回び点巧し、□ックされます。 

•操作のとさに、温度表示び時間表示に変わりますび、アラーム音と同時に元に戻ります。 



\ピピピジ/ <0;ち嵐室〇ホ凍室タイマ- 

\ / +10®---®+1@ 巧-、^(ゅ 

◎切替室 ◎- 気ち卿水\ \ 


ボタン□ックを解除する 

ボタン□ックのとさと同じ操作をしてください。 


• 節電中（節電運転）を設定ずると、夜間や外出等で扉開閉の少ないときなどは圧縮機びお速運転しまず。 

なお、一気;令凍-一気製氷のいずれかを設定中に節電運転は設定でさません。 

※ボタン□ック表示 （11 ぺージ参照）び点なしているときは、13ぺージの手順で、ボタン□ックを解除後、じ(下の操作をしてください。 

すべての扉を閉めた状態で、を凍室ボタンを已秒 LU 上}甲す。 

アラーム音び「ピピピッ」と鳴り、節電中表示因び点巧し、節電運転び開始します。 

• 操作のとさに、冷蔵室表示びミ肖巧して;令ま室表示び点巧したり、温度調節位置表示び移動することびありますび、 
アラーム音と同時に元に戻ります。 

なお、操作のしかたによって移動したままになることびありますので、設定位置を確認してください。 



節電中（節電運転）のしかた 


温度表示の切り替えかた 


ボタン□ックのしかた 


ご使用：！刖に 操作パネルと温度調節 


節電中を解除する（節電運転を中止する) 

節電中のとさと同じ操作をしてください。 
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操作パネルと温度調節 •••つづき 


表示パネルの照明について 普段は省エネのため、表ち部はやや暗い照明にしてありまず。 


表示部の照明を一時的に点灯させる 
を蔵室ボタン、を凍室ボタンのいずれかを1回だけ巧す。 

約10秒間照明び点なします。庫内温度などを確認するとさに巧してください。操作バネルの照明は、10秒!;!上操作を中 
断すると自動的に元に戻ります。なお、次の操作をすると、アラーム音が鳴り、押されたボタンの機能が動作します。 

-ボタンを己秒 ULh 巧し続けたとき。 

-照明点な中に温度表示している室のボタンを巧したとき。 



表示部の照明を消なさせる 

※ボタン□ック表示 （11 ぺージ参照）び点なしているときは、13ぺージの手順で、ボタン□ックを解除後、じ(下の操作をしてください。 


ずべての扉を閉めた状態で、を蔵室ボタン、を凍室ボタン、一気を凍/製氷ボタンを同時に已秒に(上巧ず。 

アラーム音び「ピピピッ」と鳴り、照明び消なします。（ボタンを操作した後の約已秒間だけ照明び明るくなります。） 
元に戻すときは、同じ操作をしてください。 

•操作のとさに、冷蔵室表示や;令ま室表示び点 I な•消巧したり、温度調節位置表示や一気;令凍/製氷の設定表示び移 
動することびありますび、アラーム音と同時に元の状態に戻ります。なお、操作のしかたによって移動したままに 
なることびありますので、設定位置を確認してください。 



キッチンタイマーの使いかた 


食品の調理時間などをお知5せずるキッチンタイマーとしてお使いください。 

• 設定できる時間は、]〜99分までで1分単位で設定できます。 

各部のなまス 

キッチンタイマーの説明用としてぶ、要な内容を表示していまず。実際にお使いになるとさの表示とは異なりまず。 

+10ボタン +1ボタン スタート/ストップボタン 

時間設定時、]〇の巧 時間設定時、 ] の巧 キッチンタイマーを設定するとさや 

(10 分単位）を設定 （1 分単位）を設定 開始•終了させるとさに使います。 

するときに使います。 するとさに使います。 I 



タイマーの残り時間を 通常は「分」び表示され、時間表示 

表示します。 （タイマーの残り時間）び1分未満 


になると「秒」び表示されます。 
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※ボタン□ック表示 （ 11ぺージ参照）び点打しているときは、13ぺージの手順で、ボタン □ ックを解除後、じ(下の操作をしてください。 

• 時間設定中にボタン操作を約] 0秒間中断すると、自動的にタイマー設定は解除されます。 

* おそうじ中表示 （1] ページ参照）び点なまたは点滅しているときは、キッチンタイマーは設定できません。 
(おそうじ中表示び消 I なするまでキッチンタイマーは設定できません。） 

4 スタート/ストップボタンを1回押す。 

表示パネルの照明とタイマー表示び点巧し、時間表示「□」び点滅します。 

•この状態で、スタート/ストップボタンを巧すと、アラーム音び「ピチチッ」と鳴り、タイマーは終了します。 


' 


KfiCB 

が 



1 

◎ち蔵室◎巧凍室タィマ- 

+ 10®---®+1@ ス5-、^^ ゅ 

◎切替き◎-気ち取製水\ \ 

^-お水皿おそう。\ \ 


設定したい時間び表示されるまで、+10ボタン （10 の衍の時間設定）と+1ボタ 
ン （1 の衍の時間設定）を巧す。 

ボタンを押すたびにアラーム音び鳴り、時間表示び変わります。 


EECT 

が 



ぶ;ま 


1 


\ち蔵室〇);ち凍室 ◎タィマ- 

Y —— ® +1@ ス5-卜/スト幻ゆ 

L \を 〇)-論取製水 

\ \ ' -おホ皿おそう。 


スタート/ストップボタンを巧す。 

アラーム音び「ピー」と鳴り、タイマーびスタートします。タイマー動作中は、タイマー表示び点滅します。 
• タイマーの時間表示は残り時間び表示 
されます。 

例えば、設定時間を2已分にしたとさ、 

スター h / ス h ップボタンを巧した直 
後は残り時間び24分已9砂となるため、 

术はに引から「24 」I しな D なお、 タイマ_の残り時間 

3'' 9 0 丰二 ■ Kf 1八±ホ十广スし 


なお、タイマーの残り時間 
表示び1分未満になると、 
時間は秒表示になります。 


設定した時間になると自動終了。 

アラーム音び「ピピピッピピピッ…」と鳴り、お知らせします。 
•アラーム音を止めるとさは、いずれか 
のボタンを巧すか、30秒間放置する 
と、自動的に止まり、タイマー設定前 
1し表术していた室の庫内温度表 71 変 
ね0ます。 


スタート/ストップボタンを巧し、表示パネル点な（約10秒）中に、もう一度スタ 
-卜/ストップボタンを巧す。（表示パネル点な中は1回だけ巧す。） 

アラーム音び「ピチチッ」と鳴り、タイマーび終了し、タイマー設定前に表示していた室の庫内温度表示に変わります。 



キッチンタイマーを途中で終了する 


タイマーを動かす 





ご度用：！刖に 操作パネルと温度調節 
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こんな機能があります 

ノ V イパーツインプラズマ 

;令気の通路に設置した2つのプラズマユニットにより、きれいな;令気でを品を新鮮-清潔になをします。 

なお、臭いを移しやすい食品 （ b つさよラ、た<あん、ざよラざなど）びないとさなど、八イパーツインプラズマ 
の運転を停止（節電）させることびでさます。 

ノ \イパーツインプラズマの停止のさせかた 

《ボタン□ック表示 （11 ぺージ参照）び点なしているときは、13ぺージの手順で、ボタン□ックを解除後、 J ■ソ下の操作をしてください。 

1 アイス ルー ム扉を引 0 を凍室ボタンと一気;冷東/製氷ボタンを同時に已秒 L ソ上巧ず。 0 アイス ルー ム 

き出したままにする。 アラーム音び「ピピピッ」と鳴り、プラズマ表示 g び消な U 扉を閉める。 

f -^-1 し、八イパーツインプラズマの運転は停止します。 



' — 心 ~ \一、\ ソ 操作のとをに、冷蔵室表示びミ肖巧し;令ま室表示び点巧したり、温度調節位置表 

示や一気;令ま/製氷の設定表示び移動することびありますび、アラーム音と同時 
に元の状態に戻ります。なお、操作のしかたによって移動したままになること 
びありますので、設定位置を確認してください。 

再び、八イパーツインプラズマの運転を開始するときは、同じ操作をしてください。 


ドアアラーム 扉の閉め忘れ防止のためにドアアラームを取り付けていまず。 


扉の開放時間 

アラーム音 

1分後〜2分後 

] 分毎にアラームび已回鳴ります。 

3分後 LU 降 

連続で鳴り続けます。 


•冷蔵室-;令凍室-アイスルームのいずれかの扉び開いていると、上表のよラにアラームび鳴り、表示パネル 
の照明び点滅します。 

(切替室-野菜室は鳴りません。） 

•アラーム音は扉を閉めると止まり、表示ノ（ネルの照明ち消なします。 

•扉の開さかたびかないときは鳴りません。（食品の袋などび、はさまったとをなど） 

•すべての扉を閉めてち、アラームび止まらないとさは、お買い上げの販売店にご連絡ください。なお、 
この鳴り続いているアラームは、電源プラグを抜を、再び差し込むと3分後じ(降は鳴りません。 


温度微調節のしかた 


冷凍室、を蔵室、切替室（を凍のみ）で温度微調節びでさます。 

設定できる温度は;令凍室が 0.4° C 、 ；令蔵室は 0.1 〜〇.巳む、切替室（:令凍）は！〜 
2で刻みです。従いまして、庫内温度表示び変化しない場合びあります。 


※ボタン□ック表示 （11 ぺージ参照）び点巧しているときは、13ぺージの手順で、ボタン□ックを解除後、 J ■ソ下の操作をしてください。 


1令凍室ボタンを巧しなびら、一気;令凍/製氷ボタンを3回押す。 

(アラーム音び「ピピピッ」と鳴り、微調表示び点巧します。） 

2.設定する室のボタンを押し、温度調節表示を「強」または「弱」側に移動させる。 


冷蔵室や;令ま室の温度調節を「通常」位置から微調節する例 



3.約]□秒後、アラーム音び「ピピピッ」と鳴り、微調表示び消 I なし、温度微調節び完了します。 


* 設定を解除するとをは、通常の温度調節操作を行ってください。温度微調節び解除されます。 


自動霜取りについて このを蔵庫は自動霜取り方式でずので、霜取りの操作は不要でず。 

内蔵された;令却器（外部から見えません）に付いた霜は、ヒーターやファンの風で自動的に霜取りされます。 
また、霜取りでとけた水は、背面の蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。 


JIS (曰本工業規格）では、霜取り時の;令ま負荷温度（食品温度）の上昇は已でけ下と規定されています。 
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食品の貯蔵場所 


•温度表 ZIT は周囲温度3日 C 、 食品を入れず lt _ 扉を 
閉め温度び安定したとさに測定した値です。 


r 

i イ ■ T … 

瞧 


4、 





獻户が細 


廳 


を蔵室（庫内） 約1〜2に 


調理済みを品-;令蔵ル物-調味料など。 


調味料 • ビン詰め素材•卵 • チューブ入り 
の調味料 • 牛乳 • ビール • ジュースなど。 


肉•魚 • 加工食品 • 発酵び進みやすい食品など。 




食品の貯蔵期間 


野菜-ま物-ビン類など。 


自動的に氷びでさます。 
に4ぺージ参照） 


切曾室 


を凍•ソフト;令凍•バーシャル•チルド•を蔵 • 
野菜•ワインに切替えることびできます。 


約-18〜-20で 


;令まを品-アイスク U —ムなど。 


P 、 宁蔵する前の鮮度や;令蔵庫温度帯 
の使用状態、フ U - ジング 
方法などによりお蔵期間は_ 
異な0ますので、あくまで 
目まとしてご覧ください。チルド 


温度帯 

貯蔵場所 

冷蔵 

を蔵室 

チルド 

を蔵室のチルドルーム 

パーシャル 

切替室 

ホ 

のぶ 

を凍室 

ソフト;令ま 

切替室 

野菜 

野菜室 


食品 I を蔵期間 

たまご 3已日 

かまぼこ、ちくわ、八ム、ソーセージ 7曰 

かまぼこ、ちくわなどの加工を品 8曰 

ヨーグルトなどの季し製品 7日 

さば、いか 已日 

牛肉ステーキ、あじ、たい ]0曰 

バナナの皮をむいて ] 力月 

ほラれん草をゆでて、みかんを砂糖漬けにして、 

鶏肉、牛肉スライス、牛肉ステ__キ_ d 力 H 

にんじんをゆでて 4力月: 

鶏肉、牛肉スライス、牛肉ステーキ 2週間 

みかん、いちご 已曰 

レタス、ほうれん草、ねざ、ぶどう 7曰 

りんご、キウイ ]4日 


ご使用：！刖に こんな機能がありまず/食品の貯蔵場所 
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冷蔵室 (鮮蔵室) 


透明棚 


自在ドアポケッ 


ま全上の注意ラベル 


手前を持ち上げて押し込む 
と、ビール樽などび入ります。 


各 

件 


/戸 


入 X 

さらに奥に立てるとスイカな 
どび入 0 ます。 








エアカーテン 


(2 ページ参照） 


庫内な 


1巳分じ(上開けていると、自動 
的に消えます。 


自在ドアポケッ 


ダブルボトルポケット(左) 


回転仕切お 


露付防止のため、ヒーターで温めています。据えつけ時や夏場など熱く感じる 
ことびありますび、異常ではな 
く、食品には霞響ありません。 

※回転仕切板を起こしたとさは、 

必ず元の位置に戻してくださ 
し)。扉び閉まらなくなったり、 

破損の原因になります。 


ダブルボトルポケット脚 


チルドケース 


チルド ルーム 天井板 


幽在棚 


食品の大ささに合わせ、取付位置を調節することびでさます。 

-自在棚の高さを変える- 

イ自在棚を取り出す 


2 


手前を持ち上げなびク自在棚裏面のツメを棚 
日引さ出し 支えの溝か b はずし 


勺さ b に引き出し、斜め 
下に取り出す。 


庫内両側面の棚支え 
の位置を変える 

棚支えの中央部を持ち、 
上に回転させてはずす。 


自在ドアボケットについて 

•自在ドアポケット（左）（ち）は次の通り 
高さ調節びでさまず。 

* 自在ドアポケット（左）は上下共、2段階。 
* 自在ドアポケット（も）は上側び3段階、 
下側は2段階。 

収納する食品に合わせて取付位置を還ん 
で < ださい。 

•ダブルボトルポケットに].已 L または 2 L のぺ 
ットボトルを入れる場合、下側の自在ドアポ 
ケットの取付位置は上段側にしてください。 
•自在ドアポケットの取り付け-取りはずし 
かたは、31ページをご覧ください。 

•細長いビン類など特に不を定な物は入れな 
いでください。扉の開閉で落下することび 
あ0ます。 


自在ドアポケット（左） 
(ち）共、卵ケースび1個 
付いています。この卵ケ 
-スを裏返すとル物入れ 
として使えまず。 
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自在棚を取り付ける 






2棚支えの切り欠きびある側を手前にして、奥側の 
ツメを先に角巧に入れ、次に手前側のツメを角巧に 
入れ、下に回転させて取り付ける。 




「自在棚を取り出す」の逆の要領で自在 
棚を取り付ける。 

自在棚は確実に奥まで押し込み、突起び 
棚支えの溝に入っていることを確認して 
ください。 



お願い 

•自在棚の取り付 
け高さを調節す 
るときは、食品 
を他の棚に移し 
左ちの棚支えを 
同じ高さに調節 
して < ださい。 


使いかた 冷蔵室 
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野菜室 (鮮蔵野菜室) 



お知らせ 

• 野菓から出た水分や水などび容器の底にたまることびあります。水びたまったときは乾いた巧でふき取ってください。 
•野菜室スライドケースを取りはずしたままでご使用になりますと、食品び乾燥しやすくなります。 

必ず野菜室スライドケースを取り付けて < ださい。 

•野菜の量や種類によっては、野菜容器や野菜室スライドケースに露び付くことびあります。露び付いたときは乾いた巧 
でふさ取って < ださい。 

お願い 

•野菜容器（ボトルコーナーより奥）に 
入れる食品は、野菜室スライドケースの 
底面より上に出ないようにしてください。 

野菜室スライドケースに当たり、扉び閉 
ま b なくなり、；令気びちれ、；令えび悪 
くなったり、露付さの原因になるばか 
りでなく、破損の原因にちなります。 
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冷凍室 


必ず左端にセツトしてください。 





>ケースの変形や割れを防ぐため、 
荷重は11 kg まで。 （ GR - NF 4] 

己 F は 9 kg まで） 

>冷凍室スライドケースの下にある 
ストック容器の食品を出し入れす 
るとさは、この;令凍室スライドケ 
ースの手前を持ち上げなびら巧し 
込んでください。 


容器の変形や割れを防ぐため、荷重 
は 13 kg まで。 （ GR - NF 41 己 F は11 
kg まで） 


お願い •ストック容器に入れる食品は;ち;ま室スライドケース底面より上に出ないようにしてください。 

g 戸を Id め/ことさ' /で;まを八 フイ トケ「 食品 方； 当/ ■-り 

-スに当たり、扉び閉まらなくなる g 啤替胃 t を 閉まりません I 

ため、；令気びもれ、；令えび悪くなっ 邸^^:亂〇 (すき間がでミ 


食品が当たり、扉が 
閉まりません。 

(すさ間がでをます） 


たり、露や霜び付く原因になるだけ 
でなく破損の原因にちなります。 

なお、扉びわずかしか開いていない 
とさは、ドア アラームは 鳴りません。 

>扉を閉めるとさは;令ま室スライドケ 
ースを奥まで押し込んで<ださい。 

を凍室スライドケース内の食品び重た 
くなると、扉び閉まりにくくなり、半 
ドアの原因になります。 


ストック容器に 
収納可能な 
食品局さ 




ストック容器 I 

冷凍室スライドケース 


ホームフリージングずるとさにご使用ください。食品を素早く凍5せるのでおいしさを逃がさずに保巧でさまず。 

嫁ボタン□ック表示 （11 ぺージ参照）が点巧しているときは、13ぺージの手順で、ボタン□ックを解除後、切下の操作をしてください。 

• 一気製氷中に一気冷凍を開始すると、一気製氷は終了します。 


準備 

食品をフリージングトレ 
イ①上に置く。 


一気を凍表示が点灯するまで、一気を凍/製氷ボタンを繰り返し巧す。 

ボタンを巧すたびにアラーム音び鳴り、設定び変わります。 

アラー ム音び「ピッ」- -、— ' —=——=— 

と鳴り、一気冷凍表巧 
び点灯していることを 


の巧細 


〇;ち蔵室0;ち凍室 C 

+10③スタ-卜 


〇)切替室 


切替室 

■気ぶ凍/製洲 

を凍 



確認してください。 L 

約1已〇分後、自動終了。（一気を凍 
表示消口） 


途中で中止するときは、 

一気を凍/製氷ボタンを2回巧ず。 

アラームび「ピチチッ」と鳴り、一気;令凍表示び消えるのを確認してください。 

ボタンを押し間違えると、一気;令凍や一気製氷び再び開始されます。このよラなとさは表示び消えるまで、 
ま/製氷ボタンを繰り返し押してください。 



食品をすばやく凍 S せたいとき（一気冷凍) 


使いかた 


野菜室/冷凍室 
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切替室 

•この切替室は;令ま-ソフト;令ま-パーシャル-チルド-;令蔵-野菜-ワインの温度帯に切替えることびでさます。 



お願い 

* 食品は容器の高さより上に入れないでください。 

扉び確実に閉ま b なくなり、露や霜び付く原因になるばかりでなく、；令気ちれにより、；令えび弱くなる原因に 
なります。 


切替えかた 


《ボタン□ック表示 （11 ぺージ参照）び点なしているときは、13ぺージの手順で、ボタン□ックを解除後、じ(下の操作をしてください, 



設定したい温度帯が点滅表示されるまで、切替室ボタンを繰り返し巧す。 


ボタンを巧すたびにアラーム音び「ピッ」 
(冷まのときのみ「チピピッ」）と鳴ります。 



点滅表示の順序 




約10秒後、設定した温度帯が点な表示し、設定完了。 
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お知らせ 


ご使用状態（切替え状態）によって、消費電力量は変わります。 


こんなとさにお使い<ださい 


ワイン 約 8 °C 



野菜 約己で 


■ワインを飲み頃の温度に 
;令やしたいとき。 

(白ワイン-□ゼワイン- 
シヤンパン） 

* ワインを長期保をできません。 


»使いかけの野菜やつぶれやすい野菜- 
フルーツを 分けて貯蔵したいとを。 

* 食品はラップするか密閉容器に入れて 
ください。（野菜の乾燥防止のため） 


チルドとは？ 

約び C 近辺の温度帯 
(食品びまる直前の温度） 


冷蔵約2で 


»食品のまとめ買いで、を蔵室に入り 
さ b なし'!とさ 



パーシャルとは？ ^ 

約-3でお辺の温度帯（食品を微凍結 
させる）をいいます。肉や魚は微ま 
結してち、肉質があまりを化せず、 
チルドよりち長持ちしまず。 


チルド 約 0 °C 


■肉•魚-加工食品-発酵び進みやすい食品を 
多<お使いになるとさ 


ソフトを;まとは？ 

チルドやパーシャルよりなを性び 
よく、をまよりお蔵期間び短い温 
度帯ですが、をまより硬くま b な 
いので、調理加工び容易です。 



I パーシャル 約- 3 で 


»かたまり肉や丸ごとの魚ををくお使いになるとき 


»凍結してちよい食品を2〜3週間程度貯蔵したいとさ。 

食品び凍結するのに24時間程度かかることびあります。 

* 食品の種類によって、凍結しなかったり、硬く凍結することびあります。 
硬く凍結した場合、巳〜1巳分、室温解ますると切りやすくなります。 

* アイスク U —ム-を凍食品は貯蔵でさません。；令凍室で貯蔵してください。 



»;令凍食品のまとめ買いで、冷ま室に入りさらないとさ。 

令凍に切替えたとさはすぐに切替室の温度は変わりません。 
切替え操作をしてから約30分たつてから食品を入れてください。 


使^かと 切替室 


お願い 

アイスク U —ムは;令凍室に入れてくださし、。 
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アイスルーム（自動製氷機） 

•水ちか、カビなどの発生を防ぐため、給水タンクは使用前に必ず水巧いしてください。 

•お使いはじめや、1週間に(上使わなかったとさは、においやほこりび付いていることびちりまずので、製氷皿おそ 
うじ （28 ぺージ参照）をしてください。 

^~\ 1 与^^" I _ 

食品など、氷酣のものを入れない \ /-/ ~ KM 


食品など、氷外のわのを入れない 
で < ださい。 

か W 列のちのを入れると、回転した製氷 
皿に当たって破損したり、製氷を中止ず 
る原因になりまず。 





■給水タンクには、熱湯（日び CLU 上） 
やジュースなど水け外の物は入れな 
いで < ださい。（故障の原因） 

• 給水タンクを誤って落としたとさは 
タンクの割れや水われびないか確認 
してください。 


使用後は、所定の位置に戻してください。 



かのつくりかた 


紛 K □カバーを矢印方向に剧ブ、 W 位線」 
まで水を入れ、給水□カバー■を閉める。 

水を入れすざるとタンクフタの周囲 
か b 水びちれます。 


給水 □ 
カバー 


給水タンクの本体を持ち、 
静かに運ぶ。 

♦タンクを傾けたり、ゆすった 
りすると、水びこぼれます。 


給水タンクのレバーを手前にし 
て、「タンク位置」まで巧し込む。 

レバーを手前' 
■"にする 



水位線 





も5^- — タンク位置 

>給水タンク取り付け方向 



お願い 


>使用する水は、塩素消毒された水道水をおすすめします。 水道水外の 
場合は、より念入りな這掃び必要です。 

>給水タンクを取り出すとさには、レバーを持って引さ出さないでくださ 

し、。 給水タンクのフタび開を水びこぼれます。 

>給水タンクは「タンク位置」まで巧し込んでください。 巧し込まないと、氷びできません。 



製氷について 


検知 レバー I 


• 製氷は、検知レノ（一に氷び当たるまで続けます。 

•アイスボックス内の氷は平らにならしてください。 

アイスルーム扉を開閉しないとさなどは氷び部分的にたまるので、検巧レバー 
び早くはたらを、製氷量び少ない状態で製氷を中止します。 

•周囲湿度び低いときなど、給水タンクの水びまったときは、製氷を中止しまず。 

この場合は氷を取り除いて水を入れなおし、各温度調節を「弱」にしてください。 
•巧のようなとさには、製氷時間び長くなりまず。 

• 扉の開閉数び多いとさや、一度に多量の食品を入れたとさ。 

-周囲温度び低いをや、夏の暑いとさ。 

-冷蔵庫周囲の風通しび悪いとき。 （8 ページ参照） 

お使いはじめなど、アイスルームび充分;令えていないときは、最初の氷 
びでさるまで約已〜日時間かかります。 

(特に夏場など周囲温度び高いときには24時間 LU 上かかることびあります。） 


かび部分脚こたまると、早期に検 
知レパーへかび当たり、製氷量び 
少ない状態で製氷び停止します。 


製氷量を正しく検知するために、 
かを平!5にな5してください。 
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製氷能力について 


I 通常の製氷では約2時間に]回（角氷1□個）、一気製氷では約]時間に]回製氷します。 

(周囲温度3ぴ C 、 扉の開閉なし） 

製氷能力は;令蔵庫の使用状態や周囲温度で変わります。 

iP 、 宁氷量は、アイスルーム扉を開閉しないとさ氷び部分的にたまったときで約已〇〜100個（氷をたいらにな b すと 
アイスボックス]段程度)、氷をたいらにならし、製氷を継続すると約]已〇個 P 、 宁氷できます。 


《ボタン□ック表示 （11 ぺージ参照）び点なしているときは、13ぺージの手順で、ボタン□ックを解除後、じ(下の操作をしてください。 

• 一気;令凍中に一気製氷を開始すると、一気;令凍び終了します。 

• 製氷オフを設定しているときは一気製氷できません。 

4 一気製氷表示び点灯するまで、一気を凍/製氷ボタンを繰り返し巧す。 

I ボタンを押すたびにアラーム音び鳴り、設定び変わります。 

アラーム音び「ピピッ」と鳴り、一気製氷 - - -- - - つ 

表示び点なしていることを確認してください。 


化■主催 

巧康 


ピピッ/ 


〇)巧蔵室〇);ち凍室01 

+10③——③+1@ スタ-卜な卜 

◎切替室 （ p - 論；！/製水 

\ \"1^水四おそ5じ 



の 

湖/裂水 

1 

ず 

1 強 

'A 'ホ 

/で/ 巧 



'で'ぉ 
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アイスボックスの氷が一定量になると、自動終了。 
(一気製氷表示消な） 


途中で中止するときは、 

一気をま/製氷ボタンを1回巧ず。 

アラーム音び「ピチチッ」と鳴り、一気製氷表示びミ肖えるのを確認してください。 

ボタンを押し間違えると、一気;令凍や一気製氷び再び開始されます。このよラなとさは表示び消えるまで、 
凍/製氷ボタンを繰り返し押してください。 


お知らせ 


•一気製氷は検知レノ（一びはた b くまで継続します。 

•給水タンクに水びないとさや、お知レバーびはた b いているとさに、一気製氷を設定し、 
製氷表示び点なしてち、一気製氷は行いません。 

給水タンクに水を入れたり、検知レバーびはた b かなくなると、一気製氷は開始します。 


※ボタン□ック表示 （ 11ぺージ参照）び点なしているときは、13ぺージの手順で、ボタン □ ックを解除後、じ(下の操作をしてください。 

•一気製氷を設定中に、製氷オフを開始すると、一気製氷は終了します。 

すべての扉を閉めた状態で、を蔵室ボタンとを凍室ボタンを同時に已秒上巧す。 


ち;ま室 0)9 ィマ- 

を スタ-卜。卜巧ゆ 

-気ち;！/製か 


操作のとさに、冷蔵室表示や;令ま室表示び点なまたは消巧したり、 
温度調節位置び移動することびありますび、アラーム音と同時に元の 
状態にちどります。なお、操作のしかたによって移動したままにな 
ることびありますので、設定位置を確認してください。 



製氷オフ（製氷中止）のしかた 


氷を早くつくりたいとき（一気製氷) 


ニノ irl 一 - - _ \ ^ ( . . 

表、氷了落夕 
、し製完に。水 
り拥の氷ス巧給 
鳴请部製ク方、 

とド内はッ比合 
-1図、水ボ厚督 H 
。ッ韦とはスがる f 
y あるたイ材す'^ 
七フすまア I 如フ V 
ピオ。定氷、&才 
'氷す設る第を氷て 
だ製まをい巧ぶ製を 
音はしフて〇。、を 
ムに止才っなす間水 
ール停氷残にま期の 
つは姑製に態し長々 
アノホ • • 


使いかた アイスル—ム(自動製氷機) 


製氷オフを解除する（製氷を開始する） 

製氷オフのとをと同じ操作をしてください。 
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アイスルーム （自動製氷機）•••つづき 

* 水あか、カビなどの発生を防ぐため、必ず水洗いしてくださし、。 


お使いはじめと普段のお手入れ 


給水タンク 


各部品の耐熱温度は巨〇ででず。 



•破れやすいため、棒などでつついたり 
しないでください。 ' 

•ちくなったら交換してください。 

(3 〜4年び目を） 

•ミ争水 フイルターのご ミ主文 

形名 GR - NF 4 巨巨 F をご指定の上、 
お買い上げの販売店でお買い巧め 
ください。 




タンク 


青色保護テープ 

ご使用の前に取りはずして 
<ださい。 

給水ポンプ 


週1回のお手入れ 

タンク-タンクフタ 

レバーを引さ上げて、タンクフ 
夕をはずし、水洗いずる。 



ミき水フイルター 


イ フィルターケースを矢印方 
I 向に巧しなが5引さ抜さフ 
イルターをはずず。 



2 柔 5 かいスポンジで水洗い 
ずる。 



お願い 


♦漂白剤-みびき粉-熱湯ほ B 品の耐熱温度は60で）-たねし-シンナー-ベンジンなどは、使わないでください。 

(においや故障の原因） 

♦水受けケースの取り付け場所（本体測）は水などを流して清掃しないでください。 製氷機の故障の原因になります。 


•お手入れを、タンクフタを取り付けるときは、ツメをタンク 
の奥側の溝に弓 I っ掛けてか5、タンクフタを閉じ手前測のレ 
/ (一を確実にはめ込んでください。 

確実に取り付けないと、給水されず、氷びできなくなったり、 
給水ポンプの音び大さくなる原因になります。 

•タンクフタをタンクに取り付けたとき、給水ポンプびタンク 
を面と平行になっていることを確認してください。 

確実に取り付けないと、給水されず、氷びできなくなったり、 
給水ポンプの音び大さくなる原因になります。 
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广 

么警告 I 

^分解.改造.修理をしない 

自動製氷機の製氷部分（アイスルームの上部）に 

火災•感電•けびの原因になります。 

^は手を触れな し、 

分解禁止 

接触禁止製氷皿び回転したとき、けびをする原因になります。 

ノ 


月1回のお手入れ 
給水パイプ*給水ポンプ 
取りはずしかた 


1 


給水パイプを矢印方向に回して 
フタか5はずす。 

給水□は取りはずさないでください。 
(故障の原因） 


取り付けるときは 
給水パイプをフタのパイプに止まるま 
で差し込み、図の矢 EP 方向に止まるま 
で回して < ださい。 

止まるまで回さないと、給水しないこ 
とびありまず。 



玉給水パイプ 

. A 

r 給水。 

V 

感 





給水バイプをまき当てる 


給水 A ’ イプ祉まるまでま机 


3 

4 


給水パイプか5給水ポンプを弓 I き巧く 

取り付けるときは 

給水ポンプの突起び給水パイプのち巧 

に入るまで巧し込んでください。 

ポンプケースフタを矢印方向に 
回してはずす。 


給水パイプ-インペラ-ポンプ 
ケース-ポンプケースフタを柔 
5かいスポンジで水洗いする。 


給水ポンプ 





給水ポンプの組立かた 
イ給水ポンプの部品をセットする。 
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ポンプケースフタを矢印方向に 
回して取り付ける。 

インペラは磁石でできています。モー 
ターと磁石び接続され回転しています 
ので、異物などび付着していないか確 
認してください。 



年1〜2回の点検 
水受けケース 

年1〜2回程度、水受けケースを引さ出してち 
れの点検をしてください。水受けケースに水 
あかなどの巧れがあるとさは、次の要領でお手 
入れしてください。 


1 


給水タンクを取り出してか!5、水 
受けケースの取っ手を持って、引 
き巧く 



2 


3 


水受けケースを取り出したあとの本体 
側は、きれいな巧で巧れをふき取る。 
水を流したりしないでください。 
(製氷機の故障の原因） 


給水ホース内部にちれびあるとき 
は、市販のブラシで水ないして < だ 
さい。 

給水ホースは取りはずさないでください。 
(故障の原因） 


給水ホースを本体側の巧に入れ、 
止まるまで押し込むと、水受けケ 
ースげ固定されまず。 

(水受けケースの取っ手び手前になって 
いることを5崔認してください。） 



使いかた 


アイスル—ム(自動製氷機) 












































































































































アイスルーム（自動製氷機） •••つづき 


製氷皿を洗いたいとき（製氷皿おそうじ) 


お使いはじめや1週間に Lb 製氷機を使わなかったときにしてください。 

《ボタン□ック表示 （11 ぺージ参照）び点なしているときは、13ぺージの手順で、ボタン□ックを解除後、じ(下の操作をしてください。 
• キッチンタイマー動作中、製氷皿おそうじはできません。 

• 操作前にアイスボックスの氷を取り出してください。用又り出した氷をイ呆管するときは;令ま室に入れてください。） 

イ アイスボックスをか！5にし、底にきれいなタオルやふきんを敷き、アイスルーム扉 
I を閉める。 

n 「かのつくりかた」 （24 ぺージ）の手順で、給水タンクに水を入れ、セットする。 



ずべての扉を閉めた状態で、一気を凍/製かボタンを己秒 1 U 上巧す。 

アラーム音び「ピピピッ」と鳴り、製氷皿おそうじび開始します。（途中で終了させることはでをません） 

製氷皿おそうじ中、表示パネルの照明とおそうじ中表示が点なし、「ピッピッ…」とアラーム音は鳴り続け 
まず。アラーム音び「ピ ー 」と約3秒間鳴ると、製氷皿おそうじび終了しまず。 

• 製氷皿おそうじは約1分で完了しまず。 

•製氷皿おそうじ中は製氷皿へ給水し、製氷皿び回転して、氷•水をアイスボックスに落とします。 

なお、給水タンクの水び空になっても、製氷皿への給水動作と製氷皿の回転は行います。 

•アラーム音び停止ずるまで、アイスルーム扉を開けないでください。 



4 アラーム音が停止後、アイスルーム扉を開け、アイスボックスに残った水•か、夕 
オルやふきんを取り出す。 

アラーム音び停止後、 アイスルーム扉を開け、閉めるまで、表示パネルの照明は点なし、おそラじ中表示 
が点滅しまず。 

アイスルーム扉を閉めると、表示パネルの照明とおそラじ中表示は消なします。 

•製氷皿おそラじ終了後、アイスボックス内の水•氷、タオルまたはふさんは必ず取り出してください。 
取り出さないで扉を閉めて放置すると、アイスボックスにたまっている水び凍ります。 

また、取り出さないで、製氷皿おそラじを再度行ラと、アイスボックスを取り出す時、冷凍室や床に水 
びこぼれやすくなります。 



矢印ち向にアイスボ 
ックスを取り出す。 

取り出ずときはアイ 
スボックスの奥か5 
水がこぼれない様、 
ミち意ずる。 




アイスボックス*アイスシャベルを 7 j < 巧いし、水分をふき取ってか6元に戻す。 

• アイスボックスは必ず元の位置に戻してください。 

製氷機でできたかか冷;ま室に落ちまず。 
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このようなときには（自動製氷機) 


このよラなとさ 


全く製かしない 


製か量びかない 


かににおいがある 


かがとけている 
かびつながつている 

かが丸くなっている 

白色かになったり、 
ミ兄でん物ができる 


ゴトゴトやビイー 
ンといラ音がする 


おそうじ中表示が 
点滅している_ 

給水タンクのセツ 
卜位置に水がたま 
つている 


•給水タンクのフタ（ツメ）や給水ポンプび正しく取り付けられていますか？に巨、吕7 
ぺージ） 

•給水タンクに水び入っていますか？ 

•製氷オフ（表をパネルの製氷オフ表示〇が点巧）にしていませんか？ 

• 冷蔵庫のご使用開始直後ではありませんか？ 

充分;令えていないと、氷びできるまで約巳〜已時間位かかることがあります。 

(特に夏場など周囲温度び高いときには24時間じ(上かかることがあります。） 

• アイスボックスに;令凍食品などを入れたり、アイスシャベルを所定の位置 Li (がに入れて 
し、ませんか？ 

• 給水タンクはタンク位置まで確実に入っていますか？ 

• 給水経路の部品や給水タンクの部品の付け忘れはありませんか？ （2 巨、吕7ページ参照） 
•半ドアに なって いませんか？ 

• 扉をひんぱんに開けた0、長時間開け放していませんか？ 

アイスルームの温度び上昇すると、製氷しないことがあります。 

(夏は特に影響を受けやすい） 

• 扉は確実に閉まっていますか？ 

• 氷び部分的にたまっていませんか？ （24 ページ参照） 

• 給水タンクの水はちくありませんか？ 

氷を使わないと、長期間給水タンクに水び残り、食品などのにおいび移ることびあります。 

• ミ争水フィルターや給水タンクは、巧れていませんか？ 

•においびある水や、水がの飲料水を入れませんでしたか？ 

氷を長期間使用しないと、食品などのにおいび氷に移ることびあります。 

• においの強い食品をむさ出しで入れていませんか？ I 

♦八イバーツインプラズマの運転が停止（表示バネルのプラズマ表示 P び消打）していませ ' 
んか？ _! 

•扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放し（半ドアなど）ていませんか？ // 

• アイスボックスを取り出してご使用になっていませんか？ もレ) 

• 電源プラグび抜けていたり、停電になったことびありませんか？ スみ, 

• 長期間貯氷したままにしていませんか？ 、微 

昇きして氷どうしびくっつくことびあります。 ろ-^, 

•製氷皿おそラじをしたを、アイスボックス内の水を捨てましたか？ _ I ' _ 

•長期間貯氷したままにしていませんか？ I 

昇華して、かどびとれて丸くなることびあります。 I 

•一気製氷•一気;令凍中は、氷びまくできるため、水分中の空気び氷の中央に閉じ込めら 
れ、気泡になって白く見えます。 

•ミネラル分のをい水（ミネラルウォーターなど）で製氷すると、白色沈でん物（カルシ I 
ウム結晶）びでさることびありますび、害はありません。 I 

• 氷び落ちるときのゴトゴト音ではありませんか？ 

氷の落下音は氷び少ないと多少大きくなります。なお、氷の増加と共に音はルさくなっ 
てさます。 

• 給水タンクの水び空になると、給水ポンプび空運転しビィーンとい5音びするとさびあ 
ります。を場など自動製氷機をご使用にならないとさには、自動製氷機を停止させてく 
ださい。に已ページ参照） 

•給水タンクのフタ（ツメ）や給水ポンプなどは正しく取り付けられていますか？ 
取り付けび不十分な場合、給水ポンプからガタガタという音びします。（吕己、吕7ペー 
_ジ参照）_ 

• 製氷皿おそラじび終了しているためです。 

アイスルーム扉を開け、閉めると、おそラじ中表をは消打します。 

• 給水タンクの水位線け上水を入れませんでしたか？ 

水位線じ(上水を入れると、給水タンクをセットするとさだけでなく、セット完了後にも水が I 
こぼれることびあります。 

• 給水経路の部品や給水タンクの部品の付け忘れや、給水タンクのフタのセットが不完全 
ではありませんか？ 

フタのセットび不完全なとさや部品を付け忘れると、水がこぼれることびあります。 

(26 ページ参照） 


使： S かた アイスル—ム.このようなときには ili ^ 
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付属品の取りはずしかた 



取りはずしかた 取り付けかた 


チルドケースを少し引き出した後、チ 
ルドルーム天井板を奥を持ち上げて、 
突起を冷蔵庫背面の巧からはずして、 
手前に引さ出し、斜め上に取り出す。 


4チルドケースをかし引き出し、 n チルドルーム天井板の奥を持ち 
I チルドルーム天井板を斜め上かこ上げなびら押し込み、突起を;令 
ら押し込み、本体ちちにあるレ 蔵庫背面の巧に差し込む。 

ールに通す。 
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•取り付けかたは、取りはずしの逆の順序で。 


取りはずしかた 

ポケットの左ちを交互に軽<下か b 突さ 

上げてはずす 。\ -— 1 

(取り付けは固く ffh 

してあります） —.TJn 


取り付けかた 

ポケットを止まるまで水平に差し込み、押し下げる。 

•ポケットには、（ち）または（ち）の表示び rT ~ 
あります。 一 

(左）び表示…左側のを蔵室扉に取り付けて JL 

<ださい。 /厂广 

(ち）び表示…ち側の冷蔵室扉に取り付けて ^ 

ください。 r I 




扉を止まるまで引き出し、野菜 
室スライドケースを斜め上に取 
り出す。 


扉を持ち上げなび b さらに 
引さ出して、野菜容器を斜 
め上に取り出す。 




取り付けかた 

扉を止まるまで引き出し、さらに持ち上げなび 
ら引さ出して、野菜容器を取り付け、扉を持ち 
上げなびら押し込み扉を閉める。巧に再び、扉 
を止まるまで引き出し、野菜室スライドケース 
を斜め上から水平に押し込み、扉を閉める。 



扉を止まるまで引さ出し、；令 
凍室スライドケースを斜め上 
に取り出す。 


ストック容器を斜め上に取 
D 出す。 



取り付けかた 

扉を止まるまで引さ出し、ストック容器を取 
り付け、；令凍室スライドケースをストック容 
器の上に置さ、扉を閉める。 




取りはずしかた 

イチルドルームフタを持ち上げて、底 
面奥ち側にある突起（ち図）びチル 
ドルーム下部ち側にある矢印部分 
(ち図）横に来るまで引き出す。 

2 ち側び持ち上びるようにして値面 
奥ち側の突起びチルドルームの溝か 
b はずれる)、さ b にちへ動かして、 
底面奥ち側の突起を矢印部分か b は 
ずす。 

3 さ b に手前へ引き出し、斜め上 
に取り出す。 


npf 姑! 3) 


チ肺ル-ム下部却'| 
^ で 溝 



取り付けかた 

イチルドルームフタを持ち上 
I げて、斜め上か b 巧し込む。’ 

2 ち側び持ち上びるようにし , 
て、底面奥ち側の突起をチ k 
ルドルーム下部ち側にある’ 
矢印部分（ち図）か b 溝に 
入れ、さ b に底面奥ち側の 
突起を溝に入れる。 

n さらに奥に押し込む。 


相の 


チルドル-ム下瞄側 


付属品の取りはずしかた お手入れ 
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お手入れ 


分解禁止 


分解.改造.修理をしない ^ 

火災•感電•けびの原因にな 
D ます。 を媒回路を 

修理はお買い上げの販売店傷つけない 
にご連絡ください。 


♦普段は、からぶさしてください。 

•] 年に2回程度、付属品をはずして水洗いしてください。 


お手入れの手順 


電源プラグを巧いてください。 


〇巧にめるま湯を含ませてふいてください。 

3 台所用中性洗剤をご使用になるとさ 
はおずうすめてご使用ください。 

洗剤使用後は、必ず洗剤を水ぶさし、 
さ b にからぶさしてください。 


水;先いする部品 
を蔵室.野菜室 

•自在棚 •給水タンク 

•透明棚 •野菜容器 

•3 アクション棚 •野菜室スライドケース 

•チルドルームフタ 
•チルドルーム天井板 
•チルドケース 
•自在ドアポケット(左）(ち） 

• ダブルボトルポケット(ち）(ち） 

•卵ケース 



お手入れ後の点検 


感電や义災などの発生を防ぐため、 
次の点検をしてください。 

•電源プラグに異常な発熱などびありま 
せんか？ 

♦電源プラグをコンセントにしつかり差 
し込みましたか？ 

♦ちしご不審な点びありましたら、すぐ 
にお買い上げの販売ちまたはま芝家電 
修理ご相談センターにご連絡ください。 


お願い 

•みびを粉、粉せっけん、アルコール 
(エタノール-メチルアルコールな 
ど）、ベンジン、シンナー、酸、アル 
カリ、ワックス、石油、熱湯、たわ 
しなどは使わないでください。 
(プラスチック部品び割れたり、 
塗装面を傷めます） 

•化学ぞラさんをご使用の際は、その 
注意書に従ってください。 

•食用油び付いたとさは、すぐにふき 
とって<ださい。 


アイスルーム-切替室 



冷ま室 



ほこりを取る所件1回程獻 


前面グリル 


手前に引いてはずしてくださ 
い。取り付けは正面か b 押し込 
んでください。前面グ U ルの中 
に固定してある配線図は取り 
はずさないで < ださい。 
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ぉ手入れお手入れ 
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おかしいなと思った日 

お調べ<ださい 


• 自動製氷機については、29ぺージ参照 


このよラなとさ 


全くをえない 


よく冷スない 
(操作パネルの温度表示 
が高くなる） 


• 電源フラグび抜けていませんか？ 

• ヒューズ や ブレーカーが 切れていませんか？ 

• 停電ではありませんか？ 

• 切替えた設定位置から動いていませんか？ 

(切替室がよく;令えないとさ） 

•温度調節び「弱」になっていませんか？ 

• 食品を詰めすざたり、半ドアになっていませんか？ 

• 扉をひんぱんに開けたり、熱いものや一度にを量の食品を入れてしほせんか？ 
• 直射曰光びあたったり、そばにガステーブルやスI-ーブびありませんか？ 
• ;令蔵庫の周囲にすさ間びありますか？ 

• ;令凍食品やアイスルームの氷が;令凍室の奥に落ちたり、扉に食品の袋など 
がはさまって扉にすさ間びでさていませんか？ 

•切替室び「ソフト;令凍」のとさに、市販の;令凍食品やアイスク U —ムを入 
れてし)ませんか？ 

「ソフト;令凍」では;令凍食品やアイスク U —ムび溶けてしまいます。 

(23 ページ参照） 

• 運転開始直後ではありませんか？ 

• 霜取り中または霜取り直後ではありませんか？ 

• 扉を長時間開け放していませんか？ 


食品が凍結する 


ガタガタ、ゴトゴトといラ 
音がする 


庫内のにおいが気になる 

を蔵室扉を開けているとを、 
天井からのを気（エアーカ 
ーテン）が出ない 

扉を閉めるとほかの扉が 
一瞬開< 


•温度調節び「強」になっていませんか？ 

• を蔵庫の周囲温度び巳で下ではありませんか？ 

• 水分びをい食品を;令蔵室の奥やチルドルーム-切替室に入れていませんか？ 

• 切替室をパーシャルなどの温度びほい位置にセツトされていませんか？ 

(切替室の食品び凍結するとき） 

• 床はしっかりしていますか？ 

• ;令蔵庫の周囲にお盆や容器などび落ちていませんか？ 

• ;令蔵庫びガタついたり、周囲の壁に軸れていませんか？ 

• ;令蔵庫の運転停止直後や開始時には、圧縮機の運転音びやや大さくなります 
び、異甫ではあ0ません。 

• においの強い食品をむき出しで入れていませんか？ 

•八イノ f ーツインプラズマの運転び停止（表示ノ（ネルのフラズマ表示 u び 
消灯）していませんか？ 


• エアーカーテンは;令蔵室扉を開けてから約] 0秒で停止します。 


扉を閉めるとさの風圧を逃びすためです。 


時々運転音が大をくなる 


この;令蔵庫はインノ（一夕一圧縮機を採用しています。 

一気;令ま、一気製氷中や扉の開閉び多いとさ、また周囲温度び高いとさや 
霜取りをは高ま運転に変わり、音び大さくなることがあります。 


つづぐ… 


このよラなとさ 

説 明 

アラーム 音がする 

• 扉の閉め忘れ防止のアラーム音です。 

:令蔵室-アイスルーム-を凍室のいずれかの扉び1分間 LiLb 開いているとア 
ラーム音び鳴0ます。 

また、3分 U (上開いたままになると、鳴り続けます。 

• 左側の;令蔵室扉の回転仕切板を起こした状態で、冷蔵室扉を閉めていませ 
んか？ 

回転仕切板を起こした状態で;令蔵室扉は閉まらないため、扉の閉め忘れ防 
止のアラーム音び鳴ります。 

•製氷皿おそうじ中（表おパネルのおそうじ中表示び点巧）ではありません 
か？ 

製氷皿おそうじ中（約1分間）はアラーム音び鳴り続けます。 

水が庫内*床にあふれる 

• 自動製氷機の水を巧かないで;令蔵庫を移動-運搬していませんか？ ; 

•蒸発皿の水びこぼれたのではありませんか？ 

(38 ぺージ） 

•給水タンクの水位線 LiLh、 水を入れたり、給水タンクのフタのセットび不 
完全ではありませんか？に6ページ参照） 

• 製氷皿おそうじ終了を、アイスボックスを取り出したときに水をこぼして 
し)ませんか？ 

表示パネ J レの照明び点滅する 

• 冷蔵室-アイスルーム-を凍室扉のいずれかび、半ドアになっていませんか？ 

1分 Li (上扉び半ドアになると、ドアアラームび鳴り、表示バネルの照明び点 
滅します。 （1 巨ページ参照） 

• 冷蔵庫に異常び生じたとさに表示バネルとメニュー項目表示び点滅します。 
いずれかのボタンを巧すと、約] 0秒をに故障コードび庫内温度表示部に表 
おされますので、お買い上げの販売店にご連絡< ださい。 

(故障コードが1分後に消え、メニュー項目表示の点滅は継続します。） 

操作ボタンを巧してち 
動作しない 

• 操作バネルにボタン□ックび表示されていませんか？ 

ボタン □ ックされていると、ボタンを押してを表示ノ くネルの照明は点灯しま 

すが、動作はしません。 （13 ページ参照） 

を蔵庫の外側に露が付く 

• 特に湿度び高いとさに露び付くことびあります。 

• 食品を詰めすざたとさなど、半ドアになると露び付くことびあります。 

露び付いたとさは、乾いた巧でふきとってくださし、。 

冷蔵庫の内側に露が付く 

• 扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか？ 

•半ドアになっていませんか？ 

• 水気の多い食品をムキ出しで入れていませんか？ I 

• 冷蔵室内は湿度を高くなっているため、ビン類や吿類-食品の周囲に露び1 
付くことびあります。露び付いたとさは巧で&さとってください。 

• 切替室を;令凍か日他の温度帯に切替えたとき、切替室に露び付くことびあり 
ますび、異當ではありません。露び付いたとさは巧でふさとってください。1 

冷凍室の内側に霜やかが付く 

•半ドアになっていませんか？ 

扉がわずかしか開いていないとさ、ドアアラームは鳴りません。 

野菜室に露が付く 

•半ドアになっていませんか？ 

• 野菜室は湿度を高く保っているため、露び付くことびあります。 

露が付いたときは巧でふきとってください。 


ぉ調べくださいお困りのとき 
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お調べくださし、 •••つづき 


このよラなとさ 

切替室、野菜室を開けると 
ブーンといラ音がする 

を蔵室扉を開けるとブーンとい 
ラ音がずる 

扉を開けるのが重い 

ミ品度表示び 「H」 になつている 
温度表のしない 

時々ビィーンといラ音びずる 
(約湖） 

庫内か！5音（ピシッ）がする 

ヒューンといラ音びする 

水が流れるような音や沸騰する 
ような音（ボコボコ)、肉を焼く 
よラな音（ジュッ）がする 

回転仕切板が熱い 


• を却用のフアンび回転する音で、異常ではありません。 

• ;令蔵室の;令気われを防ぐエアーカーテン（:令却用フアンび回転していると 
さ）の音で異甫ではありません。 

•扉を閉めた直後にすぐ扉を開けよ5とすると、扉び開かなかったり、重く 
感じることびあります。これは庫内に入った空気び急に;令やされて、圧力 
が一時的に庫外よりほくなるためです。 

• 据え付け直後ではありませんか？ （ 1 ] ページ参照） 

•「 H 」 表示していませんか？ （1] ページ参照） 

• キッチンタイマーを設定していると庫内温度を表示しません。 

• 給水タンクの水び空になっていませんか？ 

給水タンクの水び空になると、給水ポンプび空運転しビィーンとい5音び 
することびあります。を場など自動製氷機をご使用にならないときには、 
自動製氷機を停止させてください。 （2 巳ページ参照） 

•温度変化により、部品びさしむ音です。 

• 扉を開閉したとさや、冷蔵庫の運転開始時および停止時に一時的に発生す 
る;令却用フアンの音で、異常ではありません。 

• を却装置内を流れる;令媒や霜取りヒーターから発生する音で、冷蔵庫の運 
転停止をち、音びすることびあります。 

• 回転仕切板には露付き防止のため、ヒーターび内蔵されています。おえつ 
け時や夏場などは熱く感じることびありますび、異常ではありません。 


じ(上のことをお調べになり、それでちぐあいの悪いとさは、すぐにお買い上げの販売ちまたはま芝家電修理ご相談 
センターにご相談ください。 


冷蔵庫の周囲が熱くなる 

を蔵庫の周囲には、図のように放熱パイプと露付防止ヒーターを内蔵して、 
を蔵庫に露が付くのを防止していまず。 

お使いはじめや周囲温度が高いとさなどには、特に熱く感じ5れまずが、 
庫内の食品には影響ありません。 
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こんなとをには 


庫内なを交換するとき 



A 警告 

を 

庫内'なを交換するときは、電 
源プラグを巧く 

プミミ'を巧かずに行うと、感電の原因になり 
抜ぐ 

、 

ます。 


電源プラグを巧く。 

自在棚を取り出ず。 

庫内なカバーの下部のツ 
メを押し、庫内なカパー 
をはずず。 

(ツメは左ち2力所あり 
まず。） 


庫内なについて 

庫内'なの電球はソケットと 
一体になっています。庫内 
I なを交換するとさは電球を 
回さないで < ださい。 


庫内な固定具を巧し、ソ I ソケット. 
ケットを持ち、引き出ず。_ 



ソケット 




コネクターを持ち、ソケ 
ットを引っ張って巧く。 

ィ、， II ち ; f / / (庫内 I なは、あ名 GR - 

4 f 組 W WS 耳補語2 

上げぃただぃた庫内抑こ 1^^— ^ よ、+ ぁ昔ぃ/与 王の 販 、冗 

付属のシールを張りつけシールー Yi 店であホめくたさい。） 

てください。 

手順4じ(降は左側の庫内 (( 

I なで説明しています。 - ' 

長期間使わないとき 

• 庫内を掃除し、自動製氷機の氷や水を捨て2〜3日間扉を開けて乾燥させてください。 
(かびやにおいを防ぐため。） 


遍 I 

コ : 




停電したとき 


>扉の開閉をかなくして、新たなを品の P 、 宁蔵はさけてください。 
(庫内の温度び高くなる） 


が巧中は \ 

おけか; r :/ ; 



電源プラグを抜いたときやヒューズ•ブレーカーが切れたとき 

• すぐに入れますと圧縮機にむりびかかり、故障の原因になります。 

已分じ(上待ってから入れてください。 

なお、庫内温度や圧縮機の始動状態によっては、圧縮機な護タイマーび働さ、電源プラグを入れてから6分間程 
度運転しないことびあります。 


お調べください/こんなとさには巧困〇のとさ 
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こんなときには•••つづき 


運搬するとき•乾居のときには 

■ 移動-運搬をする前に 

1庫内の食品を取り出し、給水タンクの水を捨てる。 

2自動製氷機の氷を捨てる。 

に8ぺージ r 製氷皿おそうじ」の手順3、4を順に行います。手順4で「タオル」や「ふきん」という記載び 
ありますび、この項では関係ありません。） 

3電源プラグを巧く。 

4前面グリルをはずし、移動用車輪び巧につく様、調整足を上げる。 

5転倒防止ベルトを取り付けているとさは、はずず。 

6を蔵庫を手前に引さ出ず。 

7背面下部にある蒸発皿の水を抜く。 

•蒸発 m の水の抜さかた 

(1) 排水□の下に水を受ける容器（高さ 2 cmL ソ下）を置く。 

水びこぼれる場合びあるので、容器の下やまわりに雑巾を敷いてください。 

(2) 排水をを回してはずず。 

(3) 排水□奥にある薄膜をドライバーなどでちき破る。（吕回目じ(降は不要です。） 

(4) 水が出なくなるまで水を巧く。 

(己)まだ、少量の水が残っていることがあるので、背面上部の運搬用手掛けを持 
ちを蔵庫を傾けて、水が出なくなるまで水を巧く。 

(容器び;令蔵庫に当たり、冷蔵庫を傾けることびでさない場合、ち図のよラ 
に容器を退けてから水び出なくなるまで雑巾の上に水を出す。） 

• 蒸発 m の水が少、ないときは、排水□か5水が出てこないことがあります。 

8が水をを閉める。 

(水もれ防止のため、必ず、栓をしっかりと閉めてください。） 



■ 移動-運搬をする 


2人 LU 上で運搬する。 

• を蔵庫を運搬するとさは、通路に保護シートを敷いてか 5 行ってください。 

蒸発 m の水が完全に抜けていないことがあり、水が巧面にこぼれることがありまず。 
• を蔵庫を運搬ずるとさは、おず取っ手を持ち、八ンドルや扉を持たないでください。 
を蔵庫が落下したり、破損することがありまず。 



階段の踊り場などで向きを変えたいとを 

一度本体を起こし、回転用手掛けを持ってゆっくりと巧して回ず。 
(傷のつさやすい巧では保護用の板などを敷く） 



■転居のとき 

• 横積みしないでください。（圧縮機の故障の原因) 
• 已 0/60 HZ 共用でず。（周波数の切換えは不要） 
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仕様 


•定格内容積の< >内は食品収納スぺースの目安でず。 


付 信 

1 品 

自在棚 .] 

アイスボックス…1 

透明棚 .] 

給水タンク .] 

3アクション棚…1 

アイスシャベル…1 

チルドケース…1 

切替室ボックス…1 

チルドル-ム规板…1 

冷超スライドケ-ス…1 

班ドアポケット瞄…2 

フ U - ジングトレイ…1 

能ドアポケット伍）…2 

ストック容器…… ] 

卵ケース . 2 

驟動ライドケ-ス…1 

ダブルボトル敝ットあ)…] 

野菜容器 .] 

ダブルボトル敝ット旧…] 

前面グ U ル .] 


このを蔵庫のを凍室の性能は(フォースター)でず。 

♦冷ま室の性能 

日本工業規格 （JISC 9607) に 
定め b れたち法で試験したとさの 
冷凍室内の冷凍負荷温度（食品温 
度）によって、表示しております。 

•を凍食品の貯蔵期間 

を凍を品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、を蔵庫の使用条件などによって異なり、上表の期間は一応の目安です。 

• J 旧の試験方法は;欠のとおりでず。 

(1) ; 令蔵室内温度び、 0°C じ(下とならない範囲で最ち低い温度になるよラに温度調節位置を調節して試験します。 

(2) ; 令蔵庫の据えつけ場所の温商ま1已〜 30°C の範囲を基準としています。 

(3) ; 令凍きち効内容積1 00L 当り4.巳 kg のき品を24時間！;<(内に一1 SCLU 下に;令凍できる;令凍室をフオースター室としています。 


消費電力量の測定昼準 (JIS C 9801) 


を蔵庫の消費電力量は、従来 J 旧 C 
9巳07の消費電力量試験ち法により 
測定し表示してきましたび、1999年 
3月か bJ 旧 C 980]の消費電力量 
試験ち法による表示に変更しました。 
また、を蔵庫の消費電力量は季節に 
より変化することか b その表示は従 
来の「1力月当たり」か b 「年副の値 
に変更されました。 


冷凍室（フリーザー）の性能について 


冷蔵庫の消費電力量について 


記 号 

•化** J フォースター 

を巧 ツースター 

冷凍負荷温度（食品温度） 

一] 8°CLU 下 

一] 2°CLU 下 

;令まを品 P、 宁蔵期間の目安 

約3力月 

約]力月 


種類 

庫内温度 

扉開閉 
回数 

周囲温度 

と/亚に 

消費電力量の表お 

冷凍冷蔵庫 

冷蔵室 

5。なソ下 

2曰回/曰 



ro - スタ-」「別-スタ - j 撥種 

:令凍室 

-旧。 C 拟下 

8回/日 

2己で 

年間消費電力量 kWh / 年） 

を蔵庫 

を蔵室 

5。なソ下 

2曰回/曰 

70±5% 

二 w 巧 X 3 目已曰/年 

を凍庫 

:令凍室 

-旧。なソ下 

8回/曰 




★ 泊費電力量は、周囲;品度や;显度、屏の開 W 25 : 

備考 閉頻度そして新しく入れる食品の温度-周囲温度2己ででの1日当り 

量などによって変化しまず。 の消費電力量 （ kWh / 日） 


仕様/形名 

全定格内容積 
冷蔵室 
野菜 室 

アイス ルーム 
切替 室 

冷 凍 室 

it 豆 

夕術^~ ~^ 

寸法^ - 

局_^ 

定格 電圧 

定格周波数 

電動機の定格消費電力 

電熱装置備協體動(語取り瞄 

消費電力量 

^ 晶 S m 


GR - NF 466 F 

GR - NF 416 F 

457 L 

407 L 

224 L 

201 L 

122 L <71 L > 

108 L < 己吕1_> 

13 L < 6 L > 

13 L < 6 L > 

27し<19し> 

吕吕1_<1己し> 

71 L く 41 L > 

己 3 L <3 己 ! _>i 

665 mm 

600 mm 

699 mm 

694 mm 1 

1 790 mm 

1 790 mm 

10 OV 

已 0/ 已〇 Hz # 用 

115/115 W 

110/110 W 

121/121 W 

108/108 W 

冷威室扉内側の品質表术フベルに 
表示してあります。 

91 kg 

86 k 邑 


こんなときには/仕様巧困〇のとさ 
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保証と アフターサービス 


(必ずお読み < ださい) 


ご不明な点や修理に関するご相談は 

修理に関するご相談な6びに、お取り扱い-お手入れに関するご不明な点は 巧買し1上 I ずの販売店にご相談くた!をし、0 


ご転居あるいはご贈答品などで 
販売店に修理のご相談がでさない場合 

東ち家電修理ご相談センター 
M 01 20-1 048-41 

携帯電話- PHS か5のご利用は 

東 日本 腿 （化静巧&、東 4 県関東 苗 縄山県製県） 044-543-0220 
西日本地区 ( 上記 攻外 ） 0目-6440 -441 1 


365 . 


新製品などの商品選び、 

お取り扱い-お手入れ方法などのご相談 

東芝家電ご相談センター 
li 01 20-1 048-86 

携帯電話- PHS か5のご利用は 03-34 吕巨 -104S 
FAX 03-3425-2101(3 巨5曰 • 8:00〜吕0:00受 f ゴ） 


※電話受付： 36已日- 24時間受け付けます。 

※フリーダイヤルは、携帯電話- PHS など一部の電話ではご利用になれません。 

保証書（別添） 

補修用性能部品の保有期間 


★ 長年ご使用のを蔵庫の点検を！ ■ 

♦電源コード、プラグが異常に熱い。 

♦電源コードに深いキズや変形がある。 
このようなをがは ♦焦げくさい臭いがする。 

ありませんか？ ♦冷蔵庫床面にいつち水が溜まっている。 

♦ビ U ビ U と電気を感じる。 

♦その他の異常や故障がある。 

故障や事故防止のため、電 
源プラグをコンセントから 
お願い 抜いて、必ずお買い上げの 
販売店に点検-修理をご相 
談ください。 

J 


ま忌コ：/シユ-でで-ケティ：/ヴ巧巧貪社 

家電事業部 

干101-0021ま京都千代田区列巧田2-吕 -1 已凍ち昌平おビル） 0 UHM-A 


►保証書は、必ず「お買い上げ曰-販売店名」等 
の記入をおおかめのラえ、販売店から受け取つ 
ていたださ内容をよくお読みの後、大切に保管 
して < ださし、。 

>保証期間はお買い上げの曰から1年間です。 
ただし、を凍サイクル（圧縮機-凝縮器-:令却 
器）-;令却器用 フアン- ;令ま P 器用 フアンモータ 
一については巳年間です。 

修理を依頼されるときは 


• をま;令蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年です。 
•補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


部品について 


>修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出びない場合は製社にて引 
さ取 b せていたださます。 

>修理の際、弊社の品質基準に適合した巧利巧部品を使用することびあります。 


出張修理 


吕9、34ページにしたびって調べていただき、なお異常びあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店 
にご連絡ください。修理は専門の技術び必要です。また、 食品の補償等製品修理 L リタ ■! ■の責はご容赦ください。 


■保証期間中は 

保証書の規定にしたびって、販売店び修理させていたださます。 
なお、修理に際しましては、保証書をご提示くださし、。 

■保証期間が過ざている場合は 

修理すれば使用でさる場合は、ご希望により有料で修理させて 
いたださます。 

■修理料金の仕組み 


■ご連絡いたださたい内容 


修理料金は技術料-部品代-出張料などで構成されています。 

技術料 

故障した商品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。 


品 名 

東を;令ま;令蔵庫 

お 名 

GR-NF466F、NF416F 

お買い上げ日 

年月 曰 

故障の状況 

できるだけ具体的に 

ご 住 巧 

付近の目印等わ合わせてお知らせ 
<ださし、。 

お 名前 


電話番号 


訪問を望日 


便利メモ 

1 

お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 

TEL 


廃棄時のお願い 


吕〇01年4ち施行の家電 U サイクル法では、お客様びご使用済みの;令蔵庫を廃棄される場合は、収集-運搬料金と再商品化 
等料金 （U サイクル料金）をお支払いいたださ、巧ま品を販売店や市町村に適正に引さミ度すことが求められています。 


愛情点検 


東芝を凍を蔵庫取扱説明室曰呈 - NF 4 器 F , NF 416 F 


の 








